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Indkoblinger/time

2 og 3 fasede belastninger

1 fasede belastninger

Indkoblinger/time



2.4.3. Hyppige strømændringer

Hyppige strømændringer er strømændringer, der optræder 
mere end en gang i timen. Strømændringer kan skyldes hyp-
pige motorstarter, store variationer i en motors belastning, 
hyppige ind- og udkoblinger af termiske belastninger etc.
Hvis strømændringerne i installationens forsyningspunkt er  
større end værdierne i fig. 2.4.2 og fig. 2.4.3 kan det give anled- 

 ning til forringelse af spændingskvaliteten.

2.4.4.  Forvrængning af spændingens kurveform

Strømme, som ikke varierer tidsmæssigt efter en sinuskurve, 
medfører forvrængning af netspændingen. Sådanne strømme 
skyldes ofte elektronisk regulerede belastninger, f.eks. hastig-
hedsregulerede motorer.

Hvis summen af mærkeeffekterne for installationens spæn-
dingsforvrængende belastninger er større end angivet i fig. 2.4.4  
kan det give anledning til forringelse af spændingskvaliteten. 

Fig. 2.4.4

Note: Mærkeeffekten for en-fasede belastninger skal summeres.
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Tilslutning

1-fase

3-faser uden nul

3-faser med nul

Sum af mærkeeffekter

1-fasede belastninger

1 kVA

2 kVA

3-fasede belastninger

5 kVA

2 kVA



3. Anvisning

Når vilkårene for tilslutningen er fastsat, sender netselskabet
installationsblankettens anvisning til elinstallatøren.

4. Idriftsætning

Tilmeldte installationer kan idriftsættes i henhold til netselska-
bets bestemmelser herom.

5. Stikledning

Stikledningen tilsluttes af elinstallatøren eller af netselskabet i
henhold til netselskabets bestemmelser herom.

6. Måler

Måler rekvireres og opsættes i henhold til netselskabets
bestemmelser.

6.1 Hvor der anvendes måling med måletransformere skal der frem-
sendes en tegning af målesektionen til netselskabet til uforplig-
tende gennemsyn. På tegningen skal angives: 

- Målesektionens mærkestrøm og -spænding
- Målesektionens opstillingssted
- Elinstallatørens eller rådgivende firmas navn og adresse
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TILSLUTNING TIL FORSYNINGSNETTET

8. Tilslutning i mast

8.1  Kabler på træmast beskyttes af forzinkede dækjern af mindst 1
mm godstykkelse. Dækjernet afsluttes max 50 cm under luftled-
ningens nederste faseleder.

Dækjernene oplægges i to længder adskilt fra hinanden af et 
0,5 cm luftmellemrum mindst 250 cm under nederste leder og 
mindst 250 cm over jordoverfladen.

Når der er mere end et kabel på en mast, skal luftmellemrum-
mene være ud for hinanden. Dækjernenes brede del skal vende 
nedad.

8.2 Kabler med Al-ledere må ikke tilsluttes direkte til sikringsholde-
re, der er beregnet for Cu-tilslutning. Sådanne tilslutninger skal 
ske med overgangspindbolte eller med Cu-ledere. Sidstnævnte 
samles med Al-lederne ved hjælp af overgangsmuffer, der iso-
leres med krympeflex. 

8.3  Kabelafslutninger i mast skal anbringes ud for den øverste fase-
leder. 

8.4  Al-ledere kan tilsluttes direkte i sikringsholdere, hvis disse er 
beregnet til det. Al-klemmen på sikringsholderen skal indfedtes.

8.5  Såfremt netselskabet oplægger og tilslutter kablet, afslutter elin-
stallatøren kablet oprullet og fastgjort til masten.
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9. Tilslutning i kabelskab

9.1  I kabelskabe, der ikke har egnede klemmer for Al-ledere, skal
tilslutningen foretages med Cu-ledere. Disse samles med Al- 
lederne i overgangsmuffer, som isoleres med krympeflex. 
Overgangsmuffer skal anbringes i rummet under sikringsholder-
ne. Se fig. 9.1.

10. Anbringelse af materiel i hovedstrømkredse for umålt strøm

10.1  I hovedstrømkredse, der fører umålt strøm, må der kun anbrin-
ges ledere og materiel, der vedrører elmålingen (se også 13.4)

10.2  Afbrydere og overstrømsbeskyttelse herunder tarifsikringer og 
maksimalafbrydere i hovedstrømkredse, der fører umålt strøm, 
skal i hvert enkel tilfælde aftales med netselskabet. Låg eller 
dæksel skal være plomberbar og kunne åbnes uden at afbryde 
for spændingen.

10.3  Afbrydere placeret i hovedstrømskredse for umålt strøm må kun 
betjenes i forbindelse med kortvarige afbrydelser som f.eks. fejl-
retning eller lignende.
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Fig 9.1





I kabellagte forsyningsnet kan der normalt regnes med, at en 
fase-nul kortslutning umiddelbart foran stikledningen medfører 
en overvejende ohmsk kortslutningsstrøm, der er 5 gange stik-
ledningssikringens mærkestrøm. Denne værdi kan også bruges 
i luftledningsnet - med mindre andet oplyses af netselskabet.

Hvis den valgte metode til kortslutningsbeskyttelse stiller større 
krav end 5 gange stikledningssikringens mærkestrøm, skal der 
indhentes oplysning hos netselskabet.

Kortslutningsstrømmen ìlkmin,LNî kan fastlægges ved en  
måling på stedet, men den målte værdi skal verificeres af netsel-
skabet, da omkoblinger i nettet kan medføre ændringer.
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- Kortslutningsmulighed mellem til- og afgangsside beregnet til
at kunne føre mærkestrømmen i min. 1/2 time

- Skillemulighed i fasernes tilgangsklemmer
- Mærkning af klemmer
- Separate klemmer til målerens forbindelser

20.2  Klemrækker for målertilslutning skal dækkes af en plomberbar 
kapsling, der mindst er i kapslingsklasse IP3X.

MÅLESEKTIONER I LAVSPÆNDINGSTAVLER

21. Generelt

21.1  I en målesektion må kun anbringes ledere og materiel, der ved-
rører elmålingen.

Der kan dog - efter aftale med netselskabet - anbringes signal-
udstyr samt udstyr til beskyttelse mod indirekte berøring og 
beskyttelse mod overspænding.

Strømtransformere til andet formål end elmåling kan anbringes 
i strømtransformerfeltet under forudsætning af, at de mærkes 
med tilhørsforhold, og at sekundærledningerne er fremført til 
separate klemmer uden for målesektionen.

21.2  Tavlefelter for umålt strøm, skal have separate plomberbare  
dæksler eller låger.

21.3  Måletransformerfeltet skal - mod omgivende felter - have en 
kapsling, der mindst er i kapslingsklasse IP2X.

Målerfelter skal - mod omgivende felter - have en kapsling, der 
mindst er i kapslingsklasse IP4X.

22. Strømtransformere

22.1  Strømtransformere skal være anbragt i et felt for måletransfor-
mere. Feltet skal være anbragt i nærheden af målerfeltet.

22.2  I feltet skal der være skinnelasker i henhold til stk. 22.5.
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Fig. 25.2.a

Mod forsyningsnet
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Fig. 25.2.b

Mod forsyningsnet










